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Abstract 



A sliding roof for a vehicle, having a fixed roof provided with an opening defined by a support frame, which 
movably supports a panel which in its front position closes the opening in the fixed roof. Upon actuation of a 
displacement member this movable panel, while lifting its rear side, may be moved partly outside the roof 
opening into positions above the fixed roof. On either side the movable panel is connected to the support 
frame exclusively by means of a plurality of pin-guide slot assemblies each consisting of a guide slot and a 
pin which may slide therein. 
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© Fahrzeugschiebedach 

Ein Schiebedach fur ein Fahrzeug mit einem feststehen- 
den Dach und einer von einem Tragrahmen begrenzten 
Dachoffnung besitzt eine im Tragrahmen bewegbar abge- 
stGtzte Platte, welche in ihrer vordersten Lage die Dachoff- 
nung verschlieBt und bei Betatigung mit einem Bedienungs- 
organ unter Anheben seiner Hinterkante teilweise aus der 
Dachoffnung in Positionen uber dem feststehenden Fehr- 
zeugdach bewegbar ist, ist die bewegbare Platte mit dem 
Tragrahmen ausschlieBlich durch mehrere Zapfen und Fuh- 
rungsschlttze verbunden, wobei jeweils ein Zapfen in einen 
Fuhrungsschlitz eingreift und in diesem verschiebbar ist. 
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Fahr zeugschiebedach . 
Patentansprxiche : 



i 1 J Fahrzeugschiebedach mit einem festen Dach, welches eine durch 
\=rlnen Tragrahmen begrenzte Offnung aufweist, wobei dieser Trag- 
rahmen eine bewegbare Platte tragt, die in ihrer vorderen Lage 
die Dachoffnung schlieGt, wahrend sie bei Betatigung eines Bedie- 
nungsorganes unter Anheben ihrer Hinterkante aus der Dachoffnung 
in Positionen uber dem festen Dach teilweise heraus bewegbar ist, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dafl die bewegbare 
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Platte (5) an jeder Seite mit dem Tragrahmen (3) ausschlieB- 
lich durch mehrere Zapfen und Fiihrungsschlitze verbunden ist, 
wobei jeweils ein Zapfen (7) in einen Fuhrungsschlitz (8) 
eingreift und in diesem verschiebbar ist. 

2. Schiebedach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
die bewegbare Platte (5) an jeder Seite zwei zumindest an- 
nahernd wagerechte Querzapfen (7) tragt, welche mit den am 
Tragrahmen (3) befestigten Fuhrungsschlitzen (8) zusammen- 
wirken. 

3. Schiebedach nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Endbereiche (8') der Fiihrungsschlitze (8) schrag 
nach oben und hinten verlaufen. 

4. Schiebedach nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
die vorderen Endbereiche (8*) der Fiihrungsschlitze (8) 'an 
zumindest im wesentlichen wagerechte hintere Schlitzbereiche 
(8") anschlieBen, 

5. Schiebedach nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die vorderen Endbereiche (8 1 ) der Fiihrungsschlitze 
(8) einen Winkel von wenigstens annahernd 45° mit der Horizon- 
talebene einschlieBen. 

6. Schiebedach nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
die vorderen Endbereiche (8') der hinteren Fiihrungsschlitze 
(8) wesentlich langer sind als die vorderen Endbereiche (8 1 ) 
der vorderen Fiihrungsschlitze (8) . 
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7. Schiebedach nach irgendeinem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Fuhrungsschlitze (8) derart 
geformt sind, daB wahrend der Of fnungsbewegung der bewegbaren 
Platte (5) deren Vorderkante (21) zunachst schrag nach oben 
und hinten, dann schrag nach unten und hinten und abschlieBend 
annahernd horizontal nach hinten bewegbar ist, wahrend bei 
der SchlieBbewegung der bewegbaren Platte deren Vorderkante 

in umgekehrter Reihenfolge und in umgekehrter Richtung beweg- 
bar ist. 

8. Schiebedach nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Fuhrungsschlitze (8) derart geformt sind, daB die Vorder- 
kante (21) der bewegbaren Platte (5) in Offnungslage tiefer 
liegt als in SchlieBlage. 

9. Schiebedach nach irgendeinem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrungsschlitze (8) derart 
geformt sind, daB wahrend der Of fnungsbewegung der bewegbaren 
Platte (5) deren Hinterkante zunachst schrag nach oben und 
hinten, alsdann starker geneigt nach oben und hinten und ab- 
schlieBend in zumindest annahernd horizontaler Richtung 
bewegbar ist, wahrend bei der SchlieBbewegung die Hinterkante 
der bewegbaren Platte in umgekehrter Reihenfolge und in um- 
gekehrter Richtung bewegbar ist. 

10. Schiebedach nach irgendeinem der Anspriiche 7 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fuhrungsschlitze (8) derart 
geformt sind, daB in der Anfangsphase der Of fnungsbewegung 
bzw. in der Endphase der SchlieBbewegung die Vorderkante (21) 
und die Hinterkante (6) der bewegbaren Platte (5) in paralle- 
len Ebenen verschiebbar sind. 
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11. Schiebedach nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ebenen einen Winkel von zumindest annahernd 45° mit 
der Horizontalebene bilden. 

12. Schiebedach nach irgendeinem der vorhergehenden An- 
sprliche, dadurch gekennzeichnet r dafi die Fuhrungsschlitze (8) 
an jeder Seite in einer Fuhrungsleiste (9) ausgebildet sind, 
welche mit einer Seitenwandung (10) des Tragrahmens (3) ver- 
bunden ist. 

13. Schiebedach nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Fuhrungsleisten (9) mit den Seitenwandungen (10) des 
Tragrahmens (3) einstellbar durch Langlocher (IV) und damit 
zusammenwirkende Schrauben (11) verbunden sind. 

14. Schiebedach nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Fuhrungsleisten (9) aus Kunststoff bestehen. 

15.. Schiebedach nach irgendeinem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Fuhrungsleisten (9) an der 
Innenseite der Seitenwandungen (10) des Tragrahmens (3) an- 
liegen und die Fuhrungsschlitze (8) in den Fuhrungsleisten 
von auBen her so weit nach innen ragen, daB die Schlitzboden 
in einem Abstand von der Innenseite der Fuhrungsleisten 
liegen, wahrend die Zapfen (7) von damit zusammenwirkenden 
Lippen (14) an der bewegbaren Platte (5) nach innen weisen. 

16. Schiebedach nach irgendeinem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB an der Unterseite der % 
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bewegbaren Platte (5) an jeder Seite ein Trager (12) befestigt 
ist, welcher sich in Langsrichtung erstreckt und einen nach 
unten weisenden Flansch (13) besitzt, der mit zwei Lippen 
(14, 14) versehen ist, von denen jede einen der Zapfen (7) 
tragt. 

17. Schiebedach nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
daB die beiden Trager (12) auch mit Zug- und Druckkabeln 
(15) verbunden sind, welche mittels des Bedienungsorganes 
hin und herfiihrbar sind. 

18. Schiebedach nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
daB jedes Zug- und Druckkabel (15) mit einem Schieber (16) 
verbunden ist, welcher durch einen Langsschlitz in die zu- 
geordnete Seitenwandung (10) des Tragrahmens (3) hineinragt 
und eine wagerechte Querachse (17) tragt, wahrend ein Gelenk- 
band (18) auf dieser A'chse gelagert ist und verschwenkbar an 
einem der Zapfen (7) der entsprechenden Seite angreift. 

19. Schiebedach nach irgendeinem der Anspriiche 12 bis 17, 

■t 

dadurch gekennzeichnet, daB jede Fuhrungsleiste (9) eine 
SuBere Ausnehmung (19) aufweist, welche an der unteren Seite 
durch eine Abdeckung (20) verschlossen ist. 



3345122 



Andrejewski, Honke & Partner, Patentanwalte in Essen 

- 6 - 

Die Erfindung betrifft ein Schiebedach fur ein Fahrzeug mit 
einem feststehenden Dach, welches eine durch einen Tragrahmen 
begrenzte Offnung besitzt f wobei der Tragrahmen eine beweg- 
bare Platte abstutzt, die in ihrer vorderen Position die Off- 
nung im festen Fahrzeugdach verschlieBt, wahrend sie bei 
Betatigung eines Bedienungsorganes unter Anhebung ihrer Hin- 
terkante in teilweise auBerhalb der Dachoffnung uber dem 
festen Fahrzeugdach liegende Positionen bewegbar ist. 

Bei den bisher bekannten Ausfiihrungen derartiger Schiebe- 
dacher sind die Verbindungen zwischen der bewegbaren Platte 
und dem Tragrahmen , welche die bewegbare Platte abstutzen und 
fuhren sollen, reichlich kompliziert und daher kostenauf- 
wendig. 

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, ein 
Schiebedach der eingangs genannten Art in der Weise auszu- 
bilden f daB die Trag- und Fuhrungskonstruktion fiir die 
bewegbare Platte sehr einfach und preiswert ist. 

Gekennzeichnet ist ein erf indungsgemaBes Schiebedach im 
wesentlichen dadurch, daB die bewegbare Platte an jeder Seite 
mit dem Tragrahmen ausschlieBlich durch mehrere Zapfen und 
Fuhrungsschlitze abgestutzt ist, wobei jede dieser Abstutzun- 
gen aus einem Fuhrungsschlitz und einem darin verschieblichen 
Zapfen besteht. 
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Da auf diese Weise die bewegbare Platte ausschlieBlich durch 
die Zapfen und die mit diesen zusammenwirkenden Ftihrungs- 
schlitze abgestutzt und gefuhrt ist, ergibt dies eine auBerst 
einfache Konstruktion. 

Vorzugsweise tragt die bewegbare Platte an jeder Seite zwei 
zumindest annahernd wagerechte Querzapfen, welche mit den mit 
dem Tragrahmen verbundenen Fuhrungsschlitzen zusammenwirken. 

GemaB einer sehr bedeutsamen Ausbildung des erf indungsgemaBen 
Schiebedaches verlaufen die vorderen Endbereiche der Fuhrungs- 
schlitze schrag nach oben und hinten und schlieBen mit der 
Horizontalebene vorzugsweise einen Winkel von wenigstens an- 
nahernd 45° ein. 

Die vorderen Endbereiche der Fuhrungsschlitze konnen mit 
zumindest im wesentlichen horizontalen hinteren Schlitz- 
bereichen verbunden sein. 

Eine genauere Erlauterung der Erfindung ergibt sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung eines in der Zeichnung dargestell- 
■ten Ausfuhrungsbeispiels eines erf indungsgemaBen Fahrzeug- 
schiebedaches ; es zeigt 

Fig.1 eine Draufsicht auf einen Teil eines Ausfuhrungs- 
beispiels eines erf indungsgemaBen Schiebedaches in 
geschlossenem Zustande, wobei die bewegbare Platte 
fortgelassen wurde, urn die darunterliegenden Teile 
zeigen zu konnen; 
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Fig, 2 einen Langsschnitt teilweise in Seitenansicht des 
Schiebedaches gemafl Fig.1 in Blickrichtung des 
Pfeiles P; \ 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch Fig.1 langs der Linie 
III-III in verkleinertem MaBstabe; 

Fig. 4 einen Langsschnitt entsprechend dem Schnitt in 

Fig. 3, wobei jedoch die Of fnung des Schiebedaches 
gerade begonnen hat; 

Fig. 5 einen den Figuren 3 und 4 entsprechenden Langs- 
schnitt bei einer nachfolgenden Position, in 
welcher die bewegbare Platte schrag nach oben und 
hinten weist; und 

Fig. 6 einen den Figuren 3 bis 5 entsprechenden Langs- 
schnitt, wobei das Schiebedach jedoch seine voll 
geoffnete Position erreicht hat, wahrend zusatzlich 
dazu die Wege der Vorder- und Hinterkante der beweg- 
baren Platte graphisch dargestellt sind. 

Das in den Figuren dargestellte Ausfiihrungsbeispiel eines 
erfindungsgemafien Schiebedaches ist in einem Fahrzeug ein- 
gebaut, welches ein jfeststehendes Dach 1 besitzt, in welchem 
eine Offnung 2 ausgebildet ist, welche durch einen Tragrahmen 
3 begrenzt ist. Dieser Tragrahmen 3 ist mit einer umlaufenden 
Abdichtung 4 versehen. 
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Eine bewegbare Platte 5, welche transparent sein kann und 
aus Glas bestehen kann, ist bewegbare vom Tragrahmen 3 ab- 
gestutzt und verschlieBt in ihrer vorderen Position die 6ff- 
nung 2 im f eststehenden Fahrzeugdach 1 . Durch Betatigung 
eines Bedienungsorganes wird diese bewegbare Platte 5 unter 
Anhebung ihrer Hinterkante 6 teilweise auBerhalb der Dach- 
Sffnung 2 in uber dem feststehenden Fahrzeugdach 1 liegenden 
Positionen verschoben. 

Zur Fiihrung der bewegbaren Platte 5 gegenuber dem Tragrahmen 
3 tragt die bewegbare Platte an jeder Seite zwei wagerechte 
Querzapfen 7, welche jeweils in einen Fiihrungsschlitz 8 ver- 
schieblich eingreifen. 

Diese Fuhrungsschlitze 8 sind an jeder Seite in einer Fiih- 
rungsleiste 8 ausgebildet, welche aus Kunststoff bestehen 
kann und mit einer Seitenwandung 10 des Tragrahmens 3 ver- 
bunden ist. 

Die vorderen Endbereiche 8' der Fuhrungsschlitze 8 verlaufen 
schrag nach hinten in einem Winkel von zumindest annahernd 
45° zur Horizontalebene und gehen in zumindest annahernd 
wagerechte hintere Schlitzbereiche 8" uber. 

Wie die Figuren 2 bis 6 zeigen, sind die vorderen Endbereiche 
8' der hinteren Fuhrungsschlitze 8 wesentlich langer als die 
vorderen Endbereiche 8' der vorderen Fuhrungsschlitze 8. 
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Die Fuhrungsleisten 9 sind mit den Innenseiten der Seiten- 
wandungen 10 des Tragrahmens 3 durch mehrere in ihnen aus- 
gebildete Langiocher 11' und in die betreffende Seitenwandung 
10 des Tragrahmens 3 eingeschraubte Schrauben 11 verbunden, 
welche durch diese Langiocher 1 1 ' hindurchgehen und mit Mut- 
tern gesichert sind. Auf diese Weise ist eine vertikale Ein- 
stellung der Fuhrungsleisten 9 mit den Fiihrungsschlitzen 8 
und ebenfalls der bewegbaren Platte 5 unschwer erzielbar. 

Die Fuhrungsschlitze 8 verlaufen in den Fuhrungsleisten 9 so 
weit von auBen nach innen, dal3 der Boden des Schlitzes in 
einiger Entfernung von der Innenseite der Fuhrungsleisten 9 
liegt und dadurch. die Fuhrungsschlitze 8 von innen her nicht 
zu sehen sind* 

An der Unterseite der bewegbaren Platte 8 ist ein Trager 12 
an jeder Seite befestigt, welcher in Langsrichtung verlauft 
und einen nach unten weisenden Flansch 13 mit einer vorderen 
Nase 14 und einer hinteren Nase 14 besitzt, welche jeweils 
einen der Querzapfen 7 tragen. Die Querzapfen 7 weisen von 
der entsprechenden Nase 14 nach innen, AuBerdem ist jeder der 
beiden vorderen Zapfen 7 mit einem Zug- und Druckkabel 15 
verbunden , welches mittels des Bedienungsorganes hin und her- 
fuhrbar ist. 

Jedes Zug- und Druckkabel 15 ist mit einem Schieber 16 ver- 
bunden, welcher durch einen Langsschlitz in der zugeordneten 
Seitenwandung 10 des Tragrahmens 3 nach innen ragt und eine 
wagerechte Querachse 17 tragt. Ein Lenkerband 18 f \velches aus 
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Kunststoff bestehen kann, ist auf dieser Querachse 17 gela- 
gert und am' vorderen Zapfen 7 angelenkt. Auf diese Weise kann 
der Schieber 16 geradlinig an jeder Seite durch den Langs- 
schlitz in der entsprechenden Seitenwandung 10 des Tragrahmens 
3 verschoben werden, wahrend der mit dem Schieber 16 gekuppel- 
te Zapfen 7 im entsprechenden Fuhrungsschlitz 8 entlanggleiten 
kann. 

Jede Fuhrungsleiste 9 ist mit einer aufienliegenden Ausnehmung 
19 versehen, urn den Flansch 13 des Tragers 12 mit dem Zapfen 
7, den Schieber 16 mit der Achse 17 und das Lenkerband 18 auf- 
zunehmen. Diese Ausnehmung ist an der Unterseite durch eine 
Abdeckung 20 verschlossen, sodafi die vorgenannten Elemente 
von unten her nicht zu sehen sind. 

Wie die graphische Darstellung in Fig. 6 der Wege, welche die 
Vorderkante 21 und die Hinterkante 6 der bewegbaren Platte 5 
wahrend der offnungs- und SchlieSbewegung vollfuhrt, zeigt, 
sind die Fuhrungsschlitze 8 derart geformt, dafi wahrend der 
Offnungsbewegung der bewegbaren Platte 5 ihre Vorderkante 21 
sich zunSchst schrag nach oben und hinten bewegt, danach 
schrag nach unten und hinten und abschlieCend zumindest an- 
nahernd wagerecht nach hinten. Wahrend der SchlieBbewegung 
bewegt sich die Vorderkante 21 der bewegbaren Platte in um- 
gekehrter Reihenfolge und in entgegengesetzter Richtung. 

In offnungslage liegt die Vorderkante 21 der bewegbaren Platte 
5 tiefer als in SchlieQlage, sodafl Windstromungen nach unten 
in das Wageninnere hinein auf ein Mindestmafi reduziert werden. 
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Weiterhin sind die Fuhrungsschlitze 8 derart geformt, daB wah- 
rend der Of fnungsbewegung der bewegbaren Platte 5 ihre Hinter- 
kante sich zunachst schrag nach oben und hinten, anschlieBend 
noch steiler nach oben und hinten und abschlieBend zumindest 
annahernd wagerecht nach hinten bewegt. Wahrend der Schliefi- 
bewegung der bewegbaren Platte 5 bewegt sich die Hinterkante 6 
in umgekehrter Reihenfolge und in entgegengesetzter Richtung. 

In der Anfangsphase der Qf fnungsbewegung bzw. in der Endphase 
der SchlieBbewegung werden die Vorderkante 21 und die Hinter- 
kante 6 der bewegbaren Platte 5 in parallelen Ebenen verschoben, 
welche einen Winkel von annahernd 45° mit der Horizontalebene 
einschlieBen. 

Die Erfindung liefert daher ein Fahrzeugschiebedach in auBerst 
einfacher Konstruktion, da die Abstiitzung und Fiihrung der be- 
wegbaren Platte 5 durch den Tragrahmen 3 ausschlieBlich liber die 
miteinander zusammenwirkenden Zapfen 7 und Fuhrungsschlitze 3 
erfolgt. Das Schiebedach kann sehr schnell montiert werden , wo- 
bei in dieser Beziehung die Moglichkeit einer Einstellung der 
Hohe der bewegbaren Platte durch die Langlocher 11 1 in den Fuh- 
rungsleisten 9 und die damit zusammenwirkenden Schrauben 11 
besonders vorteilhaft sind. 

Da sich die bewegbare Platte wahrend der SchlieBbewegung langs 
eines Winkels von wenigstens annahernd 4 5° nach vorne bewegt 
und dann an die Dichtung 4 anlegt, erhalt man eine ausgezeich- 
nete Abdichtung, sodaB keine Ablauf schlauche oder dgl. fur 
eventuell eindringendes Wasser vorgesehen zu werden brauchen. 
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